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FORM PLAST                                                                         NÁVOD K POUŽITÍ ‒ CZ
[bookmark: bookmark0]Samovolně tuhnoucí akrylová hmota pro modelování
Charakteristiky produktu: Samovolně tuhnoucí akrylová hmota pro modelování. Spaluje se beze zbytků.
Označení
Pomocné práce v technických a zubních laboratořích:
· modelování sekundárních částí teleskopických korunek, kónických korunek a dalších,
· modelování insertů (inlay, onlay), lingválního oblouku, patrového oblouku, spon a dalších prvků skeletálních protéz,
· modelování adhezivních můstků typu Maryland,
· modelování korunkových vložek,
· modelování struktur protéz v postimplantační fázi,
· dočasné spoje při pájení.
Kontraindikace: U osob citlivých na složky přípravku může dojít k alergické reakci. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky alergie, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.
Sortiment
	REF
	Set

	V220Z01
	Form Plast prášek 30g + tekutá složka 2x12 ml

	
	Tekutina

	V220L02
	Form Plast tekutá složka 12 ml


[bookmark: bookmark2]Chemické složení
Prášek: akrylové polymery, benzoylperoxid, pigmenty
Tekutá složka: methylmethakrylát, ethylmethakrylát, ethylenglykoldimethakrylát, N,N-dimethyl-p-toluidyn
[bookmark: bookmark4]Návod k použití
Postup v technických a zubních laboratořích:
Příprava: K přípravě pracovních modelů se používá sádra třídy III a IV, zejména se doporučují materiály Stodent III a Stodent IV. Sádrový model musí být izolován směsí, která nezanechává na povrchu film (NEPOUŽÍVEJTE IZOLATORY NA BÁZI ALGINÁTŮ). Připravte si dvě nádoby (skleněné, polyethylenové (PE), keramické nádoby nebo silikonové kelímky). Přeneste malé množství prášku a tekuté složky do připravených nádob.
Postup: Materiál se nanáší na model štětečkem. Namočte špičku štětce do tekuté složky a poté do malého množství prášku. Takto připravenou akrylovou kapku naneste na model. Díky rychlé gelifikaci materiál nestéká z místa, na které byl nanesen. Rozetřete materiál štětečkem na vymodelovaný prvek. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo požadovaného tvaru a tloušťky tvarovaného prvku. Materiál tuhne samovolně při teplotě okolí cca 23 °C během doby cca 3-5 min. V případě modelování na kov (např. teleskopické korunky) se materiál nanáší přímo na leštěnou část, bez izolátorů. Štěteček se v případě potřeby omyje v tekuté složce. Po dokončení práce štěteček velmi pečlivě omyjte tekutou složkou (methylmethakrylátem).
POZOR: Nenamáčejte štětec s práškem do lahvičky s tekutou složkou.
Zanesení práškových zrn do tekuté složky může vyvolat nekontrolovaný polymerační proces a ztrátu vlastností tekuté složky.
Opracování a konečná úprava: Vzniklou hmotu opatrně odstraňte z modelu (pozor, aby nedošlo k poškození formy). Vizuálně zkontrolujte vytvarovaný prvek a v případě potřeby upravte jeho tloušťku a tvar. Vytvarovaný prvek upravte do konečného tvaru pomocí modelovacího vosku. Vytvarovaný prvek položte na licí kužel s voskem, upevněte do kroužku a poté zalijte ochrannou směsí podle pokynů výrobce směsi. Vytvarovaný prvek se odlévá a zpracovává standardním způsobem.
[bookmark: bookmark7]Nebezpečí a bezpečnostní opatření
Informace pro zubní techniky:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místo kontaktu s kůží důkladně omyjte mýdlem a vodou. 
P501 Odstraňte obsah/obal odložením do schváleného zařízení na likvidaci odpadu.
Při práci s materiálem nejezte a nekuřte.
Práci je třeba provádět v dobře větraných prostorách. Používejte standardní odvětrání
Prášek:
V případě kontaktu částic prášku s očima může dojít k mechanickému podráždění.
V případě kontaktu akrylového prášku s očima vypláchněte oči vodou a kontaktujte lékaře.
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Vysoce hořlavá kapalina a páry (obsahující methylmethakrylát), bod vzplanutí +10 °C.
Místo kontaktu kapaliny s pokožkou důkladně omyjte mýdlovou vodou.
V případě náhodného požití kontaktujte lékaře.
Nelijte kapalinu do kanalizačního systému.
Skladování a zacházení
Tekutá složka je citlivá na teplotu a UV záření, jejichž účinkem může dojít k nekontrolované polymerační reakci.
Složky produktu musí být skladovány v prodejních obalech, na temném a dobře větraném místě nepřístupném pro děti při teplotě 5-25 °C.
Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na prodejním obalu a na etiketách.
Pokyny pro likvidaci
Likvidujte v souladu s platnými předpisy.
Kartonové obaly, etikety, návody - možnost recyklace, likvidujte jako komunální odpad bez nebezpečných složek. Prášková složka a obalové materiály nejsou nebezpečné. Likvidujte jako komunální odpad bez nebezpečných složek. V případě plastových obalů je možnost recyklace.
Tekutá složka a obaly tekuté složky představují nebezpečný odpad. Předejte k likvidaci autorizovanému zpracovateli odpadů.
[bookmark: bookmark12]UPOZORNĚNÍ!
Materiál pro profesionální použití pouze v technických a dentálních laboratořích a ve stomatologických ordinacích. Pokyny v písemné formě, ústní pokyny a informace předávané během prezentací výrobců jsou založeny na současném stavu vědomostí v oblasti dentální techniky a technologie. Takto poskytované informace je třeba považovat za závazné. Informace získané od třetích osob (vzhledem k jejich rozdílnému stupni autorizace) nezbavují uživatele povinnosti provádět osobní kontrolu, zda je přípravek určen pro zamýšlené použití. Vzhledem ke skutečnosti, že použití probíhá bez možnosti kontroly ze strany výrobce, se odpovědnost výrobce omezuje na hodnotu poskytnutého materiálu.
Budeme velmi vděční za všechny komentáře týkající se produktů, komentáře prosím zasílejte na naši adresu.
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Everall7 Sp.zo.o.
ul. Augustówka 14102-981 Warszawa; Polsko T +48 22 858 82 721 biuro@everall7.pl
www.everall7.pl
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